Elewacja tworzy charakter  każdego budynku, to ona definiuje specyfikę zaprojektowanego i zrealizowanego obiektu. Obiektu, który definiuje atmosferę miejskiego życia. Obok walorów estetycznych bardzo istotnym elementem otaczającej nas infrastruktury jest jego wysoka jakość, funkcjonalność, żywotność oraz bezpieczeństwo eksploatacji. Wspomniane cechy opisują popularne w całej Europie elewacje wentylowane. Najważniejsze zalety elewacji wentylowanych to: „oddychanie” ścian, minimalizujące ryzyko kondensacji pary wodnej w warstwie izolacji, polepszenie izolacji termicznej oraz akustycznej budynku, eliminacja mostków termicznych. Elewacje wentylowane gwarantują uzyskanie wymiernych korzyści podczas wieloletniej eksploatacji budynku, zmniejszoną do minimum konieczność konserwacji, estetyczny wygląd, wieloletnią żywotnością. 

Płyty elewacyjne włóknisto-cementowe Cembrit są odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej architektury. Zaprojektowane na elewacje wentylowane tworzą miejski styl życia atrakcyjny i przyjazny dla  człowieka. URBANNATURE to nowa definicja włóknisto-cementowych płyt elewacyjnych. Łączy miejską infrastrukturę z naturalnym krajobrazem, zaspokajając nasze głębsze pragnienia. Człowiek niezmiennie stara się pogodzić te dwa światy, doświadczyć tego, co najlepsze w nich obu. To wszystko kryje się za paletą 49 kolorów płyt Cembrit URBANNATURE. Produkty te powstały w wyniku bliskiej współpracy architektów oraz profesjonalistów specjalizujących się w włókno-cemencie. Projektowanie odkryło klasykę włókno-cementu, uzyskując nowoczesne spojrzenie na elewacje. URBANNATURE zainspirowane naturą - inspirują architektów do kreowania miejskiej przestrzeni. Pozwalają na nowoczesne kształtowanie elewacji wentylowanych w budownictwie mieszkaniowym, w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach przemysłowych. Wszędzie tam, gdzie wysoka jakość musi być połączona z estetyką.

     Główną zaletą fasad pokrytych płytami włóknisto-cementowymi jest ich odporność na trudne warunki pogodowe, wilgoć oraz brud. Niezależnie od upływu czasu zachowują swoje parametry techniczne, przy minimalnych wymaganiach konserwacyjnych. Odporne na pleśń, butwienie, grzyby i insekty ( reakcja hydratacji cementu ) jednocześnie są przyjazne dla środowiska. Grupę URBANNATURE tworzą cztery produkty: 

Cembrit Fusion, 

Cembrit True,

Cembrit Edge, 

Cembrit Metro.   

Cembrit Fusion, ekskluzywne płyty włóknisto-cementowe, barwione w masie, powlekane satynową powłoką z dodatkiem esencji  koloru.

Cembrit True, to produkty barwione w masie, są eleganckim połączeniem trwałości z naturalnym, subtelnym wyglądem włókno-cementu. Transparentna  powłoka zewnętrzna chroni płyty dodając im głębi koloru.

Cembrit Edge, jest grą kolorów naturalnej szarej płyty włóknisto-cementowej z półprzezroczystą powłoką w pastelowych odcieniach.

Cembrit Metro, pozwala na odważną grę kolorami, płyty pokryte są nieprzezroczystą farbą tworzącą gładką, równomierną powierzchnię. Kolory w gamie produktów Cembrit Metro zawdzięczają swoje nazwy miastom europejskim.

       Wraz z płytami grupy URBANNATURE firma Cembrit posiada w swojej ofercie płyty elewacyjne Cembrit Raw, Cembrit Cembonit oraz włóknisto-cementową deskę elewacyjną HardiePlank®.

Cembrit Raw to szare, naturalne włóknisto-cementowe płyty , uwypuklające autentyczną strukturę włókno-cementu. Cembrit Raw stosowany jest na elewacje wentylowane oraz na balkony.

Cembrit Cembonit, wzbogaca propozycję płyt barwionych w masie o 7 pastelowych kolorów. Charakteryzuje się subtelnym, matowym wykończeniem, w stonowanych, naturalnych kolorach. 

Deska elewacyjna HardiePlank® jest alternatywą dla okładzin drewnianych, drewnopodobnych oraz z tworzyw sztucznych. Włóknisto-cementowa deska elewacyjna z fakturą cedru jest produktem niepalnym, dostępnym na rynku w 21 kolorach. To propozycja na fasady wentylowane budynków mieszkaniowych, apartamentów. Szybki i łatwy montaż zachęca do stosowania jej na budynki zarówno nowe, jak i do renowacji już istniejących. 

	Nazwa
	Cembrit Fusion
	Cembrit 

True
	Cembrit 

Edge
	Cembrit Metro
	Cembrit 

Raw
	Cembrit Cembonit

	Ilość dostępnych kolorów
	10
	9
	12
	18+
	1
	7

	Standardowe wymiary (mm)
	1200x2500

1200x3050
	1200x2500

1200x3050
	1200x2500

1200x3050
	1200x2500

1200x3050
	1200x2500

1200x3050
	1200x2500

1200x3050

	Wymiar 

największy (mm)
	1250x3050
	1250x3050
	1250x3050
	1250x3050
	1250x3050
	1250x3050

	Grubość (mm)
	8
	8
	8
	8
	6

8
	8

	Waga

( kg/m2 )
	14,6
	14,6
	14,6
	14,6
	10,8

14,3
	13,6

	Ciężar właściwy  

( kg/m3 )
	1700
	1700
	1700
	1700
	1675
	1500

	Przewodnictwo cieplne 

( W/m°C )
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Rozszerzalność termiczna (mm/m2 )
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,010

	Kategoria 

EN 12467
	NT A3 I
	NT A3 I
	NT A3 I
	NT A3 I
	NT A3 I
	NT A3 I

	Odporność ogniowa 

EN 13501
	A2,s1-d0
	A2,s1-d0
	A2,s1-d0
	A2,s1-d0
	A2,s1-d0
	A2,s1-d0


     Oferta produktów elewacyjnych Cembrit uzupełniona jest o kompletny zestaw akcesoriów, niezbędnych do prawidłowego zamontowania płyt na wentylowanej fasadzie budynku.

      Firma Cembrit proponuje również nowoczesne rozwiązania do wnętrz - płyty użytkowe: Multi Force oraz Aqua Block przystosowane do pomieszczeń mokrych. 

      Więcej informacji na temat produktów Cembrit ( właściwości fizyczne, właściwości mechaniczne, instrukcje montażu, certyfikaty ) można znaleźć na naszej stronie internetowej www.cembrit.pl
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